
宁波市房屋建筑和市政基础设施工程

投标资格审查办法和招标评标办法

（征求意见稿）

第一章 总则
为进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规规定，结合我市实际，制定本办法。
本办法适用于宁波市行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、监理、施工、全过程工程咨询及工程总承包招标项目（包括交通、水利等工程中单独发包的房屋建筑和市政基础设施项目）的投标资格审查和招标评标。
本办法涉及的轨道交通工程，包含市域（郊）铁路。

本办法所称工程总承包是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
本办法所称全过程工程咨询招标是指投资者或建设单位将招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全部或部分业务进行招标，委托给具有相应资质和能力的全过程工程咨询单位，其中委托范围应包括项目管理。
第二章 资格审查办法

资格审查分为资格预审和资格后审两种方式。
资格预审是指投标前对投标申请人进行的资格审查，分为合格制和有限数量制两种方法。

资格后审是指开标后对投标人进行的资格审查。
合格制资格预审仅审查必要合格条件,即资格预审文件规定的投标申请人必须满足的资格条件。当投标申请人资格条件满足必要合格条件时，均可作为通过资格预审的潜在投标人参加投标。
以联合体方式投标的项目，联合体各方成员应满足相应的必要合格条件。
有限数量制资格预审除审查投标申请人资格条件是否满足必要合格条件外，还须对满足必要合格条件的投标申请人的附加条件进行量化评分，包括投标申请人的建筑市场信用、资质、类似项目经验、奖项和荣誉等反映投标申请人能力和信誉的相关内容，最后按得分高低顺序确定前11家投标申请人作为潜在投标人参加投标。
对于符合下列条件的技术特别复杂的大型房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标项目，招标人应当接受联合体参加投标，且不得限制项目负责人的拟派方：
单孔主跨跨径≥150m的特大型桥梁；

采用盾构顶进施工技术的城市隧道和管廊等地下空间；

采用技术标打分制的评标办法且为单资质要求的轨道交通招标项目；

其他技术特别复杂的大型房屋建筑和市政基础设施工程，且经项目招标监管所属层级的行业主管部门、公共资源交易行政主管部门及其他相关部门联合会商认定。
满足上述四项任意一项的施工招标项目，对联合体投标申请人的附加条件评审时应按照以下规则计分：资质等级按联合体较低一方计取（仅限联合体共同承担同一专业时）；类似项目经验、奖项按联合体较高一方计取；其余评审项按联合体牵头人计取。

除上述技术特别复杂的大型房屋建筑和市政基础设施工程外的其他招标项目，对联合体投标申请人的附加条件评审应当按联合体牵头人计取。

资格后审仅审查必要合格条件。当投标人资格条件满足必要合格条件时，视为合格投标人。经资格审查不合格的投标人，其投标作否决投标处理。
招标人不得在资格审查条件中对投标（申请）人及拟派项目负责人提出与招标项目不符的过高资质或资格等级要求。
采用技术标打分制的施工招标项目及国家无资质许可的招标项目，招标人确需设投标人或项目负责人具备类似项目经验的，原则上只设置一个规模条件，且不得超过本次招标项目相应规模的80%。

招标人应将资格审查不合格原因告知相关投标（申请）人。
依法必须公开招标的项目原则上采用资格后审。采用技术标打分制的施工招标项目（详见附表1），招标人可采用资格预审方式进行资格审查。
多个专业工程合并招标，招标人接受联合体方式投标时，各专业工程规模标准均达到技术标打分制评标办法的，招标项目方可采用资格预审，否则采用资格后审。
采用有限数量制资格预审的，投标申请人附加条件包括下列内容。招标人根据招标项目的实际情况选择评审内容，其中第（一）项为必选内容。
投标申请人的建筑市场信用等级：20分；
投标申请人的资质：10分；
投标申请人的类似项目经验：10分；
投标申请人类似项目获得的奖项：5分；
投标申请人获得的荣誉称号：5分；

拟派项目负责人的执业资格或职称：5分；
拟派项目负责人的类似项目经验：10分；
拟派项目负责人类似项目获得的奖项：5分；
招标人按下列原则制定附加条件评审标准：
投标申请人的建筑市场信用等级

按照招标要求（如接受联合体投标的，指联合体牵头人要求）设置相应类别的信用等级。A级企业得20分，B级企业得10分，C级企业得6分，D级企业得2分，其他情形得0分。信用等级认定按照《宁波市建筑市场信用评价管理试行办法》（甬建发〔2021〕92号）执行。
投标申请人的资质

按照招标要求的资质（如接受联合体投标的，指要求的联合体牵头人资质）设置评审等级，招标人自行分档赋分，本项满分10分，各档分差1-3分。
投标申请人的类似项目经验

招标人应当从招标项目的技术管理特点和所处自然环境条件界定类似项目。类似项目年限要求为近五年，时间以工程竣工（验收）日期为准，其中轨道交通工程招标项目允许招标人根据项目实际自行设置。类似项目有软土地基基础等其他自然环境条件要求的，投标申请人还须提供相关技术资料。招标人在以下两种评审标准中选择：
1.根据工程规模确认，按照招标项目相应规模设置评审等级，最高评审等级为本招标项目相应规模的100%，本项满分10分，各档分差2-3分，不符合规定的，不得分。本项得分不累计，按就高原则计取。

2.根据单项合同数量确认，工程规模不得超出招标项目相应规模的80%。分值设置应按以下标准取其中一种：（1）设置一个业绩的，提供一个业绩得10分；（2）设置两个业绩的，提供一个业绩得6分，两个业绩得10分；（3）设置三个业绩的，提供一个业绩得6分，两个业绩得8分，三个业绩得10分。不符合规定的，不得分。

投标申请人类似项目获得的奖项

所获奖项指符合本条第（三）款规定的类似项目在近五年获得的奖项。本款不适用于专业工程（含园林绿化）施工招标项目。
符合本款规定的奖项设置2个评审等级：国家级、省级，对应得分为5分、4分。国家级奖项指中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金奖、国家优质工程奖、詹天佑奖；省级奖项指省级政府的行政主管部门或相应行业协会颁发的建设工程质量最高奖。奖项根据行政主管部门或相应行业协会颁发的文件或证书确认，获得时间以文件或证书颁发时间为准。如无符合本款规定的奖项，则不得分。本项得分不累计，按就高原则计取。
投标申请人获得的荣誉称号
荣誉称号指其近五年获得的工程建设领域荣誉称号。本款不适用于专业工程（含园林绿化）施工招标项目。

将符合本款规定标准的荣誉设置2个评审等级：国家级、省级。国家级荣誉称号颁发主体是指国务院（含办公厅）、住建部，荣誉称号分等级的，在4-5分范围内按等差数列进行赋分，未分等级的，得4.5分；省级荣誉称号颁发主体是指省级政府（含办公厅）及其建设行政主管部门，荣誉称号分等级的，在3-4分范围内按等差数列进行赋分，未分等级的，得3.5分。荣誉称号根据上述部门颁发的文件或证书确认（如文件或证书上明确有效时限的，应在有效时限内，否则不予认可），获得时间以文件或证书颁发时间为准。如无符合本款规定的荣誉称号，则不得分。本项得分不累计，按就高原则计取。
拟派项目负责人的执业资格或职称
按照招标要求的执业资格或职称设置评审等级，招标人自行分档赋分，本项满分5分，各档分差1-3分。
拟派项目负责人的类似项目经验

按照本条第（三）款规定执行。

拟派项目负责人类似项目获得的奖项

按照本条第（四）款规定执行。

采用有限数量制资格预审的，当满足必要合格条件的投标申请人数量不足11家时，可以不再对附加条件进行评审，所有满足必要合格条件的投标申请人均可作为潜在投标人参加投标；当满足必要合格条件的投标申请人数量不足3家时，招标人应当依法重新组织招标。
第三章 招标评标办法

评标委员会应根据招标文件确定的评标办法对投标文件进行评审、排序并推荐1至3名中标候选人。
（一）采用技术标通过制的综合评估法的，对合格投标人的资信标、商务标进行评分，并根据各部分权重计算出评审得分，按评审得分从高到低进行排序确定中标候选人。

（二）采用技术标打分制的综合评估法的，对合格投标人的技术标、资信标、商务标进行评分，并根据各部分权重计算出评审得分，按评审得分从高到低进行排序确定中标候选人。

（三）采用技术标打分制的合理低价法的，对合格投标人的技术标、资信标进行评分，并根据各部分权重计算出评审得分，按评审得分高低进行排序，取前3-5名投标人进行商务标评审，按评标价与评标基准价的接近程度从高到低进行排序确定中标候选人。

（四）采用合理低价法的，对投标人的商务标进行评分，按商务标得分从高到低进行排序，对排序在前的投标人是否满足招标文件要求进行评审，并确定中标候选人。

（五）采用经评审的最低价法的，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，按投标价格从低到高进行排序确定中标候选人。

采用合理低价法的，当投标人数量超过20家（含）时，按本办法附表2规定直接计算商务标得分，从高到低排序（如商务标得分相同的，则按投标报价接近报价区间下限值的程度由高到低确定；投标报价相同的，采用随机方式确定）。对排名第一的投标人进行资格审查，合格的投标人作为中标候选人；不合格的作否决投标处理，再对排名第二的投标人进行资格审查，以此类推，直至产生中标候选人（已确定的评标基准价在资格审查和商务标评审过程中保持不变）。当投标人数量不足20家时，对所有投标人进行资格审查和商务标评审。
招标人应根据本办法附表1的规模标准确定相应的评标办法。
多个专业工程合并招标，招标人接受联合体方式投标时，各专业工程规模标准均达到同一评标办法的，招标项目方可采用该评标办法，否则按较低一档确定评标办法。
招标控制价是招标人依据相关规定对招标工程限定最高投标报价。招标控制价设立应遵循下列原则：
（一）勘察、设计或监理项目招标控制价由招标人根据市场及招标项目实际情况确定。

（二）施工项目招标控制价根据国家或省、市现行计价依据确定。
（三）全过程工程咨询、工程总承包项目应对其招标内容按相关规定进行组合确定。

招标人可根据招标项目实际情况设立合理的投标报价区间。设立投标合理报价区间的施工招标项目，区间上限应低于招标控制价的95%，轨道交通工程除外。
投标报价高于最高投标限价的，其投标文件商务标不能通过初步评审，应当否决其投标。商务标评分规则详见附表2，商务标评审原则上只对投标报价进行评分，对其他各项响应性条款只作符合性评审。
轨道交通施工项目，商务标评审除投标报价外，招标人还可以对投标报价的重要清单子项进行不平衡报价评审，评审标准应在评标办法中明确。
技术标包括技术方案、管理人员配备和设备投入情况、进度计划等体现投标人技术实力的相关内容，评标办法应明确技术标评审标准：
（一）技术标采用打分制的，应根据技术标评审内容和评分范围，设立优、良、一般及差四个评审等级标准及相应评分范围。

（二）技术标采用通过制的，应明确技术标不合格的评审标准。

（三）招标人不要求编制技术标的，应在招标文件中明确规定项目管理机构人员配备计划等技术标准，并要求投标人在投标文件中作出承诺。评标委员会应对投标承诺是否符合招标文件要求作出符合性评审意见。
技术标中设置项目负责人陈述或答辩的，由评标委员会独立评分，未参加陈述或答辩的，不得分。采用陈述方式的，拟派项目负责人主要阐述项目实施或服务的重点、难点以及应对措施等内容，评标委员会不再对项目负责人进行提问；采用答辩方式的，答辩题目应在招标文件中进行公开。
采用技术标打分制的，合格投标人超过15家时，先开资信标，将所有合格投标人的资信分从高到低进行排序，取前11家投标人进行技术标评审。未超过15家的，对所有合格投标人进行技术及资信标评审。
采用技术标打分制的轨道交通工程，招标人也可设置对所有合格投标人进行技术及资信标评审。

资信标由招标人根据项目实际情况，在第十三条规定的附加条件评审项中选择，其中第（一）项为必选内容，评审标准按照附加条件评审项要求进行设置，具体赋分应符合本办法附表2要求。
招标人接受联合体投标的，对联合体投标人的资信标评审得分计取方式与第八条规定一致。

招标人应当根据本办法制订资格审查及评标办法，对本办法附表2、3规定的各部分评审分值及权重、评分范围、分值设置标准、商务标的评标基准价计算方式等均不得调整。
第四章 附则
招标人采用“评定分离”模式招标的，按照《宁波市工程建设项目招标实施“评定分离”办法指导规则》要求执行。
本办法所称近五年，其具体日期设置要求如下：招标公告（或资格预审公告）或投标邀请书发出之日为上半年时，统一表述为“1月1日”；招标公告（或资格预审公告）或投标邀请书发出之日为下半年时，统一表述为“7月1日”。
本办法所称省级均包含副省级。
本办法由宁波市公共资源交管办会同市发改委、市住建局负责解释。
附表：1.宁波市房屋建筑和市政基础设施招标项目评标办法适用类型一览表
2.宁波市房屋建筑和市政基础设施招标项目评标办法设置表
3.宁波市房屋建筑和市政基础设施工程评标办法商务标评标基准价计算表
附表1
宁波市房屋建筑和市政基础设施招标项目评标办法适用类型一览表
	招标类别
	行业
	工程类别
	技术标打分制评标办法的标段规模

	施工
	房屋建筑工程
	一般房屋建筑工程
	建筑物层数≥32层，或建筑物高度≥80米，或单跨跨度≥36米

	
	
	高耸构筑物工程
	构筑物高度≥100米

	
	
	地基与基础工程
	基坑深度≥8米

	
	
	钢结构工程
	钢结构：跨度≥36米

	
	
	室外附属工程
	新建项目单体工程建筑面积≥3.2万平方米的室外附属工程

	
	
	装配式建筑工程
	符合装配式建筑标准的装配式建筑工程

	
	
	古建筑、保护性建筑修缮工程
	古建筑、保护性建筑修缮工程：修缮建筑面积≥400平方米

	
	
	其他
	涉及地铁保护、名胜古迹保护的房屋建筑工程（以相关部门批复为准）；

	
	
	未达到上述标准，但标段工程招标控制价≥10000万元的房屋建筑工程

	
	市政公用工程
	城市道路
	城市快速路、主干道路≥8千米；或城市快速路、主干道路面积≥12万平方米

	
	
	城市公共广场(含体育场)
	广场面积≥8万平方米

	
	
	桥梁工程
	单跨跨度≥64米；或墩高≥40米的桥梁；或铺装面积≥8000平方米的装配式桥梁

	
	
	地下交通
	隧道工程：内径≥6米，或单洞洞长≥1600米，或单洞断面面积≥40平方米

车站工程：基坑深度≥8米

深基坑工程：基坑深度≥8米

临近既有线路30m范围内的基坑工程、地基处理工程、隧道工程等：基坑与轨道交通结构外边线的净距≤30米的旁侧基坑工程；

基坑深度≥2米的轨道交通上方基坑工程；

涉轨道交通的穿越工程（桥涵、隧道、地下管线工程）；

净距≤30米的涉轨道交通的并行工程（桥涵、隧道、地下管线工程）

	
	
	其他地下工程
	城市综合管廊工程

	
	
	城市供水
	日处理量≥20万吨的供水厂，或管径≥1.5米的供水管道工程

	
	
	城市排水
	日处理量≥12万吨的污水处理厂，或管径≥1.5米的排水管道工程

	
	
	城市供气
	燃气管道工程：超高压管道；

储备厂（站）工程：设计压力≥4兆帕、或总贮存容量≥1200立方米的液化石油气贮罐厂（站）、或总贮存容量≥400立方米的液化天然气贮罐厂（站）、或供气规模≥20万立方米/日的燃气工程

	
	
	生活垃圾
	填埋场工程：日处理量≥500吨；

焚烧厂工程：日处理量≥100吨；

餐厨（厨余）垃圾处理工程：日处理量≥100吨

	
	
	轨道交通工程
	单跨跨度≥48米的桥涵工程；

盾构穿越铁路、高速公路、已建成或运营轨道交通、机场、甬江、奉化江、姚江或100米及以上的水域（河流或湖泊）；

盾构3米以内近距离穿越110KV及以上电力管线、直径超过1米的污水管或原水管、其他危重管线；

涉及既有地铁车站或盾构区间保护的新建车站；
类矩形盾构项目或联络通道项目；

科研/设计/施工一体化招标项目；

转体桥梁、吊篮在70米及以上的桥梁，跨度在90米及以上的提篮拱桥项目；

管线迁移、拆复桥梁、变电所、截面积18平方米及以上的顶管项目；

如遇其它采用新技术、新工艺、盾构穿越重要军事设施及文物保护对象、已建或在建项目内（附近）增加新工程等具有特殊要求的项目由交管办会同相关部门认定

	
	
	未达到上述标准，但标段工程招标控制价≥6000万元的市政公用工程

	
	机电安装工程
	一般工民建工程
	通风空调工程：空调制冷量≥2000冷吨；

消防工程：建筑面积≥8万平方米；

自动控制系统工程：计算机或可编程控制器≥60台（套）；

建筑智能化工程：智能化系统≥12个

	
	
	净化工程
	洁净等级≥5级（即千级及以上）

	
	
	环保工程
	医疗污水处理工程

	
	装饰装修工程
	装饰装修工程
	单项装修面积≥20000平方米

	
	
	幕墙工程
	单体建筑幕墙高度≥80米，或面积≥8000平方米

	
	特种

工程
	特种工程
	特殊专业工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷等特殊工程）

	
	其他专业工程
	石油天然气工程
	大型石油化工工程主体工程（具体标准按照《建筑业企业资质标准》确定）

	
	
	穿跨越工程
	顶管工程：单条穿越长度≥80米，或工作井深度≥8米；

隧道穿越工程：单洞洞长≥1600米；

定向钻穿越工程：单条穿越长度≥600米，或者穿越地质为卵石层、松散状砂土或者粗砂层与破碎岩石层

	
	
	爆破与拆除工程
	C级以上大爆破工程、B级以上复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破拆除工程

	
	
	盾构隧道
	单洞洞长≥2000米

	
	
	未达到上述标准，但标段工程招标控制价≥1000万元的专业工程（含园林绿化）

	监理
	房屋建筑工程
	标段工程概算达到10000万元

	
	市政公用工程及其它工程
	标段工程概算达到6000万元

	备注：1、列入《宁波市重点工程建设项目计划》A类的建设工程或老旧小区综合改造提升的招标项目，招标人可选择技术标打分制的评标办法。

2、技术标通过制的评标办法规模标准：

（1）施工总承包项目标段工程招标控制价≥1000万元或专业工程（含园林绿化）施工项目标段工程招标控制价≥500万元；

（2）监理项目单项合同估算价≥100万元。

3、评标办法的选取原则：

（1）规模标准未达到技术标通过制评标办法的施工招标项目，评标办法应当采用合理低价法或经评审的最低价法；

（2）规模标准达到技术标通过制但未达到技术标打分制评标办法的招标项目，评标办法应当采用技术标通过制评标办法；

（3）规模标准达到技术标打分制评标办法的招标项目，评标办法可采用技术标打分制或技术标通过制评标办法。

4、本表所述行业及工程类别与招标文件中要求的投标人（如接受联合体投标的，指联合体牵头人）资质相对应。


附表2

宁波市房屋建筑和市政基础设施招标项目评标办法设置表（施工）

	技术标通过制的综合评估法

	资信标
	1.满分70分；

2.信用等级A级60分，B级55分，C级30分，D级20分，其他0分；

3.除信用等级外，其余评审项总分差应控制在10分以内，评审项的各档分差应控制在3分以内。

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；
3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣2分；X<0时，每减少一个百分点扣1分。其中，X=[（投标评审价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②商务分＝100－投标报价偏差扣分。

	中标

原则
	评审得分＝资信分×15%＋商务分×85%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	技术标打分制的综合评估法

	技术标
	1.满分100分，最大评分范围为85-100分。

	资信标
	1.满分70分；

2.信用等级A级60分，B级50分，C级30分，D级20分，其他0分；

3.除信用等级外，其余评审项总分差应控制在10分以内，评审项的各档分差应控制在3分以内。

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；

3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣2分；X<0时，每减少一个百分点扣1分。其中，X=[（投标评审价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②商务分＝100－投标报价偏差扣分。

	中标

原则
	评审得分＝技术分×20%＋资信分×15%＋商务分×65%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	技术标打分制的综合评估法*             *本办法仅适用于轨道交通工程施工招标项目

	技术标
	1.满分100分，最大评分范围为70-100分。

	资信标
	1.满分100分；

2.信用等级A级60分，B级50分，C级30分，D级20分，其他0分。

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；

3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣0.5分；X<0时，每减少一个百分点扣0.25分。其中，X=[（投标评审价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②不平衡报价扣分计算：根据抽取的重要清单子项组，将投标人的该组重要清单子项综合单价报价与相应的衡量值相比，在衡量值的80%至115%（含80%，115%）范围内，不扣分；超出此范围的，进行扣分（总分3分，按照抽取重要清单子项组数量，计算每组平均分值，超出的则该组扣掉平均分值）。其中，衡量值=[(所有有效投标人的该子项综合单价报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值+最高投标限价中该子项综合单价)/2]*95%；如该子项的有效综合单价报价只有三家及以下时，衡量值=[(所有有效投标人的该子项综合单价报价的算术平均值+最高投标限价中该子项综合单价)/2]*95%;

③商务分＝100－投标报价偏差扣分－不平衡报价扣分（如有）。

	中标

原则
	评审得分＝技术分×20%＋资信分×15%＋商务分×65%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	技术标打分制的合理低价法

	技术标
	1.满分100分，最大评分范围为90－100分。

	资信标
	1.满分100分；

2.信用等级A级60分，B级50分，C级30分，D级20分，其他0分。

	商务标
	1.计算商务标合格投标人的不平衡报价扣分：根据抽取的重要清单子项组，将投标人的该组重要清单子项综合单价报价与相应的衡量值相比，在衡量值的80%至115%（含80%，115%）范围内，不扣分；超出此范围的，进行扣分（总分3分，按照抽取重要清单子项组数量，计算每组平均分值，超出的则该组扣掉平均分值）。其中，衡量值=[(所有有效投标人的该子项综合单价报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值+最高投标限价中该子项综合单价)/2]*95%；如该子项的有效综合单价报价只有三家及以下时，衡量值=[(所有有效投标人的该子项综合单价报价的算术平均值+最高投标限价中该子项综合单价)/2]*95%；

2.确定进入评标基准价组合的范围：计算商务标合格投标人的评审得分（评审得分＝技术分得分×80%＋资信分得分×20%－不平衡报价扣分），按照从高到低进行排序，取前N名投标人进入评标基准价组合范围。其中商务标合格投标人≤5时，N取3，其余情况，N取5；

3.计算评标基准价。

	中标

原则
	评审得分排序前N名投标人评审价与评标基准价进行比较，偏差绝对值从小到大进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	说明
	本办法仅适用于轨道交通工程施工招标项目。

	合理低价法

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；
3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣2分；X<0时，每减少一个百分点扣1分。其中，X=[（投标评审价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②商务分＝100－投标报价偏差扣分。

	中标

原则
	评审得分＝商务分×100%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	经评审的最低价法

	商务标
	1.对通过资格审查的投标人，进行商务标评审；

2.由招标人根据项目实际自行设置风险控制价，但不得设定为固定数值；

3.投标报价低于风险控制价的，由评标委员会认定是否低于成本价。

	中标

原则
	将有效投标报价由低到高进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	备注：1、本表未明确评标基准价组合范围，以及排序相同时的认定规则，由招标人在招标文件中约定。

2、计算投标报价得分采用内插法，本表如无约定的，商务分、技术分、资信分及评标计算结果均保留两位小数。


宁波市房屋建筑和市政基础设施招标项目评标办法设置表（监理）

	技术标通过制的综合评估法

	资信标
	1.满分70分；

2.信用等级A级60分，B级55分，C级30分，D级20分，其他0分；

3.除信用等级外，其余评审项总分差应控制在10分以内，评审项的各档分差应控制在3分以内。

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；
3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣2分；X<0时，每减少一个百分点扣1分。其中，X=[（投标报价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②商务分＝100－投标报价偏差扣分。

	中标

原则
	评审得分＝资信分×20%＋商务分×80%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	技术标打分制的综合评估法

	技术标
	1.满分100分，最大评分范围为85－100分。

	资信标
	1.满分70分；

2.信用等级A级60分，B级50分，C级30分，D级20分，其他0分；

3.除信用等级外，其余评审项总分差应控制在10分以内，评审项的各档分差应控制在3分以内。

	商务标
	1.满分100分；

2.确定进入评标基准价组合的范围；
3.未进入评标基准价组合的，商务分得基本分；

4.进入评标基准价组合的，计算商务标得分：
①投标报价偏差扣分计算：X=0时，投标报价偏差扣分为0；X>0时，每增加一个百分点扣2分；X<0时，每减少一个百分点扣1分。其中，X=[（投标报价—评标基准价）/评标基准价]×100%，偏差率计算过程应保留;

②商务分＝100－投标报价偏差扣分。

	中标

原则
	评审得分＝技术分×20%＋资信分×20%＋商务分×60%，由高到低进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	技术标打分制的合理低价法

	技术标
	1.满分100分，最大评分范围为85－100分。

	资信标
	1.满分70分；

2.信用等级A级60分，B级50分，C级30分，D级20分，其他0分；

3.除信用等级外，其余评审项总分差应控制在10分以内，评审项的各档分差应控制在3分以内。

	商务标
	1.确定进入评标基准价组合的范围：计算商务标合格投标人的评审得分（评审得分＝技术分得分×90%＋资信分得分×10%），按照从高到低进行排序，取前N名投标人进入评标基准价组合范围。其中商务标合格投标人≤5时，N取3，其余情况，N取5；

2.计算评标基准价。

	中标

原则
	评审得分排序前N名投标人评审价与评标基准价进行比较，偏差绝对值从小到大进行排序，按照招标文件要求的数量确定中标候选人及其名次。

	说明
	本办法仅适用于轨道交通工程监理招标项目。

	备注：1、本表未明确评标基准价组合范围，以及排序相同时的认定规则，由招标人在招标文件中约定。

2、计算投标报价得分采用内插法，本表如无约定的，商务分、技术分、资信分及评标计算结果均保留两位小数。


附表3
宁波市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目评标基准价计算表

	序号
	评标基准价计算方式

	1
	评标基准价 = 进入评标基准价组合的各投标评审价的算术平均值×（1 + 浮动率A）

浮动率A：在0%、－0.4%、－0.8%、－1.2%、－1.6%五个数值中随机确定（仅适用于采用综合评估法3的招标项目）。

浮动率A：将投标合理报价区间折算成相对于招标控制价的浮动率区间，在该区间划分为十等分后产生的十一个数值中随机确定。

	2
	进入评标基准价范围的投标人数量≥4家时，评标基准价 = （进入评标基准价组合的各投标评审价的算术平均值 + 进入基准价组合的次低投标评审价）/ 2

进入评标基准价范围的投标人数量≤3家时，评标基准价 = 进入评标基准价组合的各投标评审价的算术平均值

	3
	评标基准价 = 进入评标基准价组合的各投标评审价的算术平均值×权重B + 评审控制价 ×（1 + 浮动率A）×（1－权重B）

浮动率A：将投标合理报价区间折算成相对于招标控制价的浮动率区间，在该区间划分为十等分后产生的十一个数值中随机确定；

权重B：在30%、32%、34%、36%、38%、40%、42%、44%、46%、48%、50%十一个数值中随机确定。

	4
	评标基准价 = 进入评标基准价组合的各投标评审价的算术平均值×权重B1 + 进入评标基准价组合的次低投标评审价×权重B2 +评审控制价 ×（1 + 浮动率A）×（1－权重B1-权重B2）

浮动率A：将投标合理报价区间折算成相对于招标控制价的浮动率区间，在该区间划分为十等分后产生的十一个数值中随机确定；

权重B1：在15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%十一个数值中随机确定；

权重B2：在15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%十一个数值中随机确定。

	备注：1、评审控制价指招标控制价剔除招标文件中暂估价、暂列金额以及不可竞争费以后的价格；投标评审价指投标报价剔除招标文件中暂估价、暂列金额以及不可竞争费以后的价格。剔除内容在招标文件中进行约定。

2、本表商务标抽号工作应在商务标初步评审后进行，随机确定的数值，均指随机抽号一次产生的结果。




